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optische Linsen

spot Linse (LED)
Fresnel Linse (LED)
Linse

HV, NV, CDM, LED

spot Reflektoren

Reflektor 10 º
Reflektor 20 º
Reflektor 40 º
soft edge Glas
Blendschutzring

NV, CDM

Occhio tool

zum einfachen 
Wechseln
der Inserts

Gläser

satiniert
soft edge

Filter 

rot
grün
blau
gelb
magenta

Occhio Più
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Glas 
soft edge

C

Occhio Più Ein- und Aufbaustrahler bieten mit ihren kombinierbaren und durch  
einen einfachen Mechanismus jederzeit wechselbaren Lichtkomponenten 
höchste Lichtqualität bei größt möglicher Flexibilität. Bei der Version B sorgt 
ein satiniertes Streuglas für gleichmäßige Lichtverteilung. Die charakteristi-
sche optische Linse der Version C ist absolut blendfrei und setzt klar konturierte  
Akzente. Bei der LED-Version kann mit einer weiteren, innenliegenden Linse 
das Licht auf 40 ° gebündelt werden (S 40 LED), mittels einer zusätzlichen 
Fresnel Linse sogar auf 25 ° (S 20 LED).
Spotreflektoren sind für die NV-Halogen- und CDM-Lichtquellen in den Winkeln  
10 °, 20 ° oder 40 ° erhältlich. Optional können bei allen Versionen (außer S 20  
LED) wechselbare dichroitische Farbfilter eingesetzt werden. Für die C-Version  
kann ein soft edge Einsatz für weichere Konturen oder ein satiniertes Glas 
für eine sanfte Aufweitung des Lichtkegels eingesetzt werden (nicht in Verbin
dung mit Farbfilter). 

Linse
HV / NV / 
CDM / LED

C

Doppellinse / 
soft edge Glas
LED

S 40 LED
version
B

Glas 
satiniert
HV / NV / 
CDM / LED

S 10 / S 20 / S 40

spot Reflektor / 
soft edge Glas /
Blendschutzring 
NV / CDM

Glas 
satiniert

C 

Farbfilter 

optional
B / C / S

Lichtwirkungen

Farbfilter
rot 
 

Farbfilter
grün 
 

Farbfilter
blau 
 

Farbfilter
magenta 
 

Farbfilter
gelb 
 

Più S 10
Reflektor 10° 
 

Più S 20
Reflektor 20° 
 

Più S 40
Reflektor 40° 
 

Più C
Linse 80°
 

Più C
Linse + satiniertes Glas
 

Più C
Linse 80° + soft edge Glas
 

Più S 40 LED
Doppellinse 40°
 

Più S 20 LED
Doppellinse + Fresnel Linse 25°

Più B
satiniertes Glas 
  

Doppellinse +
Fresnel Linse 
LED

S 20 LED
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4000 K3500 K3000 K2700 K

Die LED - Chips können dank eines zum Patent angemeldeten Systems wie  
bei einer SIM - Karte jederzeit ausgetauscht und damit auch in Zukunft 
immer auf den neuesten Stand gebracht werden.

Mit der Wahl der Lichtfarbe bieten Occhio Più Strahler in LED - Technologie  
eine neue, innovative Möglichkeit in der Lichtgestaltung. Die high-color-  
Versionen (CRI 95 ) sind mit warmen, halogenähnlichen 2700 oder 3000  
Kelvin prädestiniert für den Wohn- und repräsentativen Objektbereich. 
Kühlere Versionen in 3500 und 4000 Kelvin sind beispielsweise für den Ein- 
satz in Museen, Büros und Shops sowie für Tageslicht / Kunstlicht - Misch- 
situationen ideal.

LED - Lichtfarben

LED - Technologie

2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 

high color / CRI 95, 13 W, 710 lm 
high flux / CRI 85, 18 W, 1120 lm

high color / CRI 95, 13 W, 805 lm 
 

high color / CRI 95, 13 W, 725 lm
high flux / CRI 85, 13 W, 960 lm 
high flux / CRI 85, 18 W, 1180 lm

high color / CRI 95, 13 W, 840 lm 
high flux / CRI 85, 18 W, 1335 lm 
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Der modulare Aufbau von Occhio Più bietet eine Vielzahl von Individualisie- 
rungsmöglichkeiten.

Bei den Più alto Aufbaustrahlern sind die Strahlerköpfe in chrom oder 
chrom matt, sowie in hochglänzend weißer oder schwarzer Lackierung 
(bianco / nero) in Kombination mit den Körpern (bases) in chrom oder matt 
verfügbar.

Die Köpfe und cover der Più piano Einbaustrahler sind ebenfalls in chrom 
oder chrom matt sowie hochglänzend weiß oder schwarz lackiert verfügbar. 
Die Innenseite der tubes sind in weißem oder schwarzem Softlack ausge-
führt.

Oberflächen

Più piano
bianco / bianco / tube weiß

Più piano
nero / nero / tube weiß

Più piano
chrom matt / chrom matt / tube weiß

Più piano
chrom / chrom / tube weiß

head chrom matt, chrom,  
bianco, nero

cover chrom matt, chrom,  
bianco, nero

tube matt weiß, matt schwarz ! �Oberflächen von head, tube und 
cover sind frei kombinierbar.

Più alto
bianco

Più alto
nero

Più alto
chrom matt

Più alto
chrom

head chrom matt, chrom,  
bianco, nero

base chrom matt, chrom Andere Oberflächenkombinationen  
auf Anfrage erhältlich.
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Più piano in seamless	Più piano in 	

Più alto track	 Più alto ² track	

Più piano seamless 	Più piano 	

Più alto 	 Più alto ²	

Das Più Leuchtensystem besteht aus Einbau- und Aufbaustrahlern sowie track
Schienenstrahlern. Zentrales Element der Einbauversionen Più piano ist die  
geniale gelenkfreie Aufhängung. Dabei integrieren sich die Più piano Einbau- 
strahler als deckenbündige oder versenkte Version in die Architektur, ohne  
ihren eigenständigen Charakter zu verlieren.

Die mit integriertem oder externem Vorschaltgerät erhältlichen Aufbauversionen 
Più alto sind mit einem ausgefeilten Dreh- und Schwenkmechanismus ver- 
sehen, der ein Maximum an Flexibilität ermöglicht. Besonders die integrierte 
Lösung Più alto ² mit ihrem ‚One box‘-Design besticht dabei durch ihren unver- 
wechselbaren Look.

Più System

S. 12 – 17 S. 18 – 23

S. 24 – 33 S. 34 – 39

Più piano

Più alto
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95 mm

80 mm

 132,5 mm*

10 – 22 mm

95 mm

80 mm

 132,5 mm*

12,5 mm
10 – 
50 mm

144 mm*
95 mm

80 mm

162 mm

144 mm*

10 – 50 mm

95 mm

80 mm

162 mm

12,5 mm80 mm

144 mm*
95 mm

162 mm

412,5 mm

250 mm

250 mm

250 mm

162 mm

412,5 mm

250 mm

Dank des einzigartigen Kugelkalottenprinzips sind die Più piano Strahlerköpfe rundum 
frei ausrichtbar (Più piano 30 °, Più piano in 20 °). Es stehen verschiedene Varianten für 
unterschiedliche Einbaulösungen zur Wahl. Die magnetisch fixierten cover sind charak-
teristisch für die Deckeneinbauversionen. Die rahmenlosen Modelle sind sowohl mit 
Einbauplatte als auch zur Montage auf rückseitig zugänglichen Panels erhältlich.

Montage mit Haltering für Paneel 
(Montage rückseitig)

Montage mit Einbauplatte für rahmen-
losen Einbau (Faserzementplatte mit 
Haltering)
*Ausschnittmaße

Maße Einbauplatte / Einbauplatte doppioMaße Einbauplatte mit doppio cover

schwenkbar 30°
drehbar 360°
tube matt weiß, matt schwarz
head chrom matt, chrom, bianco, nero
HV, NV, CDM, LED

schwenkbar 30°
drehbar 360°
tube matt weiß, matt schwarz
head chrom matt, chrom, bianco, nero
cover chrom matt, chrom, bianco, nero
HV, NV, CDM, LED

Montage mit Einbauring mit cover
ø cover außen 162 mm
ø cover innen 130 mm
*Ausschnittmaße

Montage mit Einbauringen mit 
doppio cover
cover außen L 325 mm, B 162 mm

Montage mit Einbauplatte mit 
doppio cover
cover außen L 325 mm, B 162 mm

Più piano seamlessPiù piano
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ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

light source

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

cover / Einbauring cover / doppio Einbauplatte

chrom matt
chrom
bianco
nero

Halogen Eco GY 6.35 12 V / 50 W
Halogen Eco GY 6.35 12 V / 60 W

NV

Halogen Eco G9 48 W
Halogen Eco G9 60 W

HV

Metalldampf-Halogen GU 6.5 20 W
Metalldampf-Halogen GU 6.5 35 W

Niedervolt-Halogen Eco GY 6.35  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. Transformator  

Hochvolt-Halogen Eco G9  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel 

Metalldampf-Halogen GU 6.5  
20 W / 35 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. EVG

Trafo 

60 W 20 W, max. Kabellänge 150 cm  
35 W, max. Kabellänge 150 cm 

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

Einbauplatte

doppio Einbauplatte

seamless / Einbauplatte

Haltering für Paneel

Haltering Paneel

Übersicht Montagevarianten siehe Seite 46 – 47

( für KompaX 3 
Eingussgehäuse)

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

Einputzring

Einputzring

CDM

EVG 

265,55

309,24

316,00

368,00

67,23 80,00

30,25 36,00

6,55 7,80

257,14

300,84

300,84

300,84

300,84

306,00

358,00

358,00

358,00

358,00

326,00

378,00

378,00

378,00

378,00

15,13
25,21

18,00
30,00

73,95 88,00

148,00174,00

36,97 44,00

124,37146,22 97,48 116,00

6,55
11,34

7,80 
13,50

70,25 83,60

30,76 36,60 70,42 83,80

127,73 152,00

273,95

317,65

317,65

317,65

317,65

heads heads

Più piano

— — —

— —
1P 12 99 MM _
1P 12 99 CC _
1P 12 99 CB _
1P 12 99 CN _

1P 12 98 MM _
1P 12 98 CC _
1P 12 98 CB _
1P 12 98 CN _

1P 12 94 MM _
1P 12 94 CC _
1P 12 94 CB _
1P 12 94 CN _

1P 12 92 MM _
1P 12 92 CC _
1P 12 92 CB _
1P 12 92 CN _

1P 12 91 MM _
1P 12 91 CC _
1P 12 91 CB _
1P 12 91 CN _

	 S
	 W

1M 21 00

1M 22 00

—

1M 30 00

1M 20 00

— — —

— — —

9Y 00 20
9Y 00 35 

9Z 00 20 Z
9Z 00 36 Z

1P 12 79 MM _
1P 12 79 CC _
1P 12 79 CB _
1P 12 79 CN _

1P 12 78 MM _
1P 12 78 CC _
1P 12 78 CB _
1P 12 78 CN _

1P 12 74 MM _
1P 12 74 CC _
1P 12 74 CB _
1P 12 74 CN _

1P 12 72 MM _
1P 12 72 CC _
1P 12 72 CB _
1P 12 72 CN _

1P 12 71 MM _
1P 12 71 CC _
1P 12 71 CB _
1P 12 71 CN _

	 S
	 W

1P 12 89 MM _
1P 12 89 CC _
1P 12 89 CB _
1P 12 89 CN _

1P 12 88 MM _
1P 12 88 CC _
1P 12 88 CB _
1P 12 88 CN _

	 S
	 W

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

1M 11 00 M
1M 11 00 C
1M 11 00 B
1M 11 00 N

1M 12 00 M
1M 12 00 C
1M 12 00 B
1M 12 00 N

5D 00 48 C
5D 00 60 C

— — —

8K 60 40
8K 60 35

1M 13 00 M
1M 13 00 C
1M 13 00 B
1M 13 00 N

5G 00 50 C
5G 00 60 C

7Z 00 01 T

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

B

C

S 40

S 20

S 10

++

inserts inserts

mounting

B

C

S 40

S 20

S 10

light sourcelight source

HV NV

accessories accessories

mounting

CDM

Più piano NVPiù piano HV Più piano CDM
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Hochleistungs-LED (wechselbar)
13 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber

Hochleistungs-LED (wechselbar)
18 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber

Artikel Artikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar * nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

Einputzring

Einbauplatte

doppio Einbauplatte

seamless / Einbauplatte

Haltering für Paneel

Haltering Paneel

Übersicht Montagevarianten siehe Seite 46 – 47

Einputzring

( für KompaX 3 
Eingussgehäuse)

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

optional optional

13 W 2700 K high color CRI 95 / 710 lm
13 W 3000 K high color CRI 95 / 725 lm
13 W 3500 K high color CRI 95 / 810 lm
13 W 4000 K high color CRI 95 / 840 lm
13 W 3000 K high flux CRI 85 / 960 lm

LED

Treiber

6Z 13 70 
1 x 13 W Più
6Z 26 70
2 x 13 W Più (in Serie)
6Z 26 71
2 x 13 W Più (in Serie)

700 mA, 25 V, dimm. via  
1-10 V / Potentiometer
700 mA, 46 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
700 mA, 42 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

18 W 2700 K high flux CRI 85 / 1120 lm
18 W 3000 K high flux CRI 85 / 1180 lm
18 W 4000 K high flux CRI 85 / 1335 lm

LED

Treiber

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

cover / Einbauring cover / doppio Einbauplatte

chrom matt
chrom
bianco
nero

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

LED spot Linse 

(Nachrüstung Version C  
auf S 40 in Verbindung  
mit soft edge Glas)

Fresnel Linse

(Nachrüstung Version C 
auf S 20 in Verbindung  
mit LED spot Linse)

Spot

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

500 mA, 47 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
500 mA, 72 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

290,76

334,45

369,75

369,75

307,57

351,26

386,56

386,56

346,00

398,00

440,00

440,00

366,00

418,00

460,00

460,00

73,95 88,00

148,00

36,97 44,00

124,37 97,48 116,00

43,70 52,00

56,47
 

61,26

126,47

67,20

72,90

150,50

43,70 52,00

61,26

84,20

72,90

100,20

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

67,23 80,00

174,00146,22

12,00 30,0010,08 25,21

127,73 152,00

heads heads

Più piano LED

— — —

— — —

1P 82 69 MM _
1P 82 69 CC _
1P 82 69 CB _
1P 82 69 CN _

1P 82 68 MM _
1P 82 68 CC _
1P 82 68 CB _
1P 82 68 CN _

1P 82 64 MM _
1P 82 64 CC _
1P 82 64 CB _
1P 82 64 CN _

1P 82 62 MM _
1P 82 62 CC _
1P 82 62 CB _
1P 82 62 CN _

	 S
	 W

1M 21 00

1M 22 00

618 50 85 27
618 50 85 30
618 50 85 40

1X 00 60 1

6Z 18 50 
1 x 18 W Più
6Z 18 51 
1 x 18 W Più

— — —

— — —

1M 30 00

1M 20 00

8K 60 80

1P 12 69 MM _
1P 12 69 CC _
1P 12 69 CB _
1P 12 69 CN _

1P 12 68 MM _
1P 12 68 CC _
1P 12 68 CB _
1P 12 68 CN _

1P 12 64 MM _
1P 12 64 CC _
1P 12 64 CB _
1P 12 64 CN _

1P 12 62 MM _
1P 12 62 CC _
1P 12 62 CB _
1P 12 62 CN _

	 S
	 W

— — —

— — —

613 70 95 27
613 70 95 30
613 70 95 35
613 70 95 40
613 70 85 30

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

1M 11 00 M
1M 11 00 C
1M 11 00 B
1M 11 00 N

1M 12 00 M
1M 12 00 C
1M 12 00 B
1M 12 00 N

1M 13 00 M
1M 13 00 C
1M 13 00 B
1M 13 00 N

— — —

— — —

8K 60 40
8K 60 35

LED 13 W LED 18 W

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20

B

C

S 40

S 20

mounting

inserts

light source

accessories

inserts

mounting

light source

accessories

Più piano LED 13 W Più piano LED 18 W
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10 – 50 mm

135 mm

120 mm

144 mm*  

135 mm135 mm

10 – 22 mm120 mm120 mm

 132,5 mm* 132,5 mm*

12,5 mm

10 – 
50 mm120 mm

135 mm

162 mm

144 mm*

250 mm

250 mm

162 mm

412,5 mm

250 mm

162 mm

412,5 mm

250 mm

135 mm
144 mm*

12,5mm120mm

162 mm

Montage mit Halterung für Paneel 
(Montage rückseitig)

Montage mit Einbauplatte für rahmen-
losen Einbau 
(Faserzementplatte mit Haltering)
*Ausschnittmaße

Maße Einbauplatte / Einbauplatte doppio

Montage mit Einbauring mit cover
ø cover außen 162 mm
ø cover innen 130 mm
*Ausschnittmaße

Montage mit Einbauringen mit 
doppio cover
cover außen L 325 mm, B 162 mm

schwenkbar 20°
drehbar 360°
tube matt weiß, matt schwarz
HV, NV, CDM, LED

schwenkbar 20°
drehbar 360°
tube matt weiß, matt schwarz
cover chrom matt, chrom, bianco, nero
HV, NV, CDM, LED

Maße Einbauplatte mit doppio cover

Montage mit Einbauplatte mit 
doppio cover
cover außen L 325 mm, B 162 mm

Più piano in seamlessPiù piano in
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ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

VK exkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

chrom matt
chrom
bianco
nero

cover / Einbauring cover / doppio Einbauplatte

+
immer mit-
bestellen

chrom matt
chrom
bianco
nero

Niedervolt-Halogen Eco GY 6.35  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. Transformator  

Hochvolt-Halogen Eco G9  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel 

Metalldampf-Halogen GU 6.5  
20 W / 35 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. EVG

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Halogen Eco GY 6.35 12 V / 50 W
Halogen Eco GY 6.35 12 V / 60 W

NV

Halogen Eco G9 48 W
Halogen Eco G9 60 W

HV

Metalldampf-Halogen GU 6.5 20 W
Metalldampf-Halogen GU 6.5 35 W

CDM

Trafo 

60 W

EVG 

20 W, max. Kabellänge 150 cm  
35 W, max. Kabellänge 150 cm 

VK inkl.
MwSt.

Einbauplatte

doppio Einbauplatte

seamless / Einbauplatte

Haltering für Paneel

Haltering Paneel

Übersicht Montagevarianten siehe Seite 46 – 47

( für KompaX 3 
Eingussgehäuse)

+
immer mit-
bestellen

Einputzring

Einputzringchrom matt
chrom
bianco
nero

299,16

342,68

356,00

408,00

290,76

334,45

334,45

334,45

334,45

346,00

398,00

398,00

398,00

398,00

307,56

351,26

351,26

351,26

351,26

366,00

418,00

418,00

418,00

418,00

67,23 80,00 73,95 88,00

148,00174,00

36,97 44,00

124,37146,22 97,48 116,00

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

 6,55 7,80 6,55
11,34

7,80 
13,50

70,25 83,60

30,76 36,60 70,42 83,80

127,73 152,00

heads heads

Più piano in

— — —

— — —
1P 22 99 MM _
1P 22 99 CC _
1P 22 99 CB _
1P 22 99 CN _

1P 22 98 MM _
1P 22 98 CC _
1P 22 98 CB _
1P 22 98 CN _

1P 22 94 MM _
1P 22 94 CC _
1P 22 94 CB _
1P 22 94 CN _

1P 22 92 MM _
1P 22 92 CC _
1P 22 92 CB _
1P 22 92 CN _

1P 22 91 MM _
1P 22 91 CC _
1P 22 91 CB _
1P 22 91 CN _

	 S
	 W

9Y 00 20
9Y 00 35 

9Z 00 20 Z
9Z 00 36 Z

1M 21 00

1M 22 00

— — —

— — —

1M 30 00

1M 20 00

1P 22 79 MM _
1P 22 79 CC _
1P 22 79 CB _
1P 22 79 CN _

1P 22 78 MM _
1P 22 78 CC _
1P 22 78 CB _
1P 22 78 CN _

1P 22 74 MM _
1P 22 74 CC _
1P 22 74 CB _
1P 22 74 CN _

1P 22 72 MM _
1P 22 72 CC _
1P 22 72 CB _
1P 22 72 CN _

1P 22 71 MM _
1P 22 71 CC _
1P 22 71 CB _
1P 22 71 CN _

	 S
	 W

1P 22 89 MM _
1P 22 89 CC _
1P 22 89 CB _
1P 22 89 CN _

1P 22 88 MM _
1P 22 88 CC _
1P 22 88 CB _
1P 22 88 CN _

	 S
	 W

1M 11 00 M
1M 11 00 C
1M 11 00 B
1M 11 00 N

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

5D 00 48 C
5D 00 60 C

— — —

1M 12 00 M
1M 12 00 C
1M 12 00 B
1M 12 00 N

1M 13 00 M
1M 13 00 C
1M 13 00 B
1M 13 00 N

8K 60 40
8K 60 35

5G 00 50 C
5G 00 60 C

7Z 00 01 T

HV NV CDM

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

mounting

+

light source

inserts inserts

light source

accessories accessories

mounting

+

Più piano in NVPiù piano in HV Più piano in CDM
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Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. ArtikelArtikel

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

chrom matt
chrom
bianco
nero

cover / Einbauring cover / doppio Einbauplatte

+
immer mit-
bestellen

chrom matt
chrom
bianco
nero

Hochleistungs-LED (wechselbar)
13 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber 

Hochleistungs-LED (wechselbar)
18 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

tube schwarz
tube weiß

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

optional optional

13 W 2700 K high color CRI 95 / 710 lm
13 W 3000 K high color CRI 95 / 725 lm
13 W 3500 K high color CRI 95 / 810 lm
13 W 4000 K high color CRI 95 / 840 lm
13 W 3000 K high flux CRI 85 / 960 lm

LED

Treiber

18 W 2700 K high flux CRI 85 / 1120 lm
18 W 3000 K high flux CRI 85 / 1180 lm
18 W 4000 K high flux CRI 85 / 1335 lm

LED

Treiber

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

chrom matt
chrom
bianco
nero

Einbauplatte

doppio Einbauplatte

seamless / Einbauplatte

Haltering für Paneel

Haltering Paneel

Übersicht Montagevarianten siehe Seite 46 – 47

( für KompaX 3 
Eingussgehäuse)

+
immer mit-
bestellen

Einputzring

Einputzring

Artikel

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

6Z 13 70 
1 x 13 W Più
6Z 26 70
2 x 13 W Più (in Serie)
6Z 26 71
2 x 13 W Più (in Serie)

700 mA, 25 V, dimm. via  
1-10 V / Potentiometer
700 mA, 46 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
700 mA, 42 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

500 mA, 47 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
500 mA, 72 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

LED spot Linse 

(Nachrüstung Version C  
auf S 40 in Verbindung  
mit soft edge Glas)

Fresnel Linse

(Nachrüstung Version C 
auf S 20 in Verbindung  
mit LED spot Linse)

Spot

67,23 80,00 73,95 88,00

148,00174,00

36,97 44,00

124,37146,22 97,48 116,00

324,37

368,07

403,36

403,36

386,00

438,00

480,00

480,00

341,18

384,88

420,17

420,17

406,00

458,00

500,00

500,00

43,70 52,00

56,47
 

61,26

126,47

67,20

72,90

150,50

43,70 52,00

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

127,73 152,00

61,26

84,20

72,90

100,20

12,00 30,0010,08 25,21

heads heads

Più piano in LED

— — —

— — —

1P 92 69 MM _
1P 92 69 CC _
1P 92 69 CB _
1P 92 69 CN _

1P 92 68 MM _
1P 92 68 CC _
1P 92 68 CB _
1P 92 68 CN _

1P 92 64 MM _
1P 92 64 CC _
1P 92 64 CB _
1P 92 64 CN _

1P 92 62 MM _
1P 92 62 CC _
1P 92 62 CB _
1P 92 62 CN _

	 S
	 W

618 50 85 27
618 50 85 30
618 50 85 40

1M 21 00

1M 22 00

— — —

— — —

6Z 18 50 
1 x 18 W Più
6Z 18 51 
1 x 18 W Più

1X 00 60 1

1M 30 00

1M 20 00

8K 60 80

1P 22 69 MM _
1P 22 69 CC _
1P 22 69 CB _
1P 22 69 CN _

1P 22 68 MM _
1P 22 68 CC _
1P 22 68 CB _
1P 22 68 CN _

1P 22 64 MM _
1P 22 64 CC _
1P 22 64 CB _
1P 22 64 CN _

1P 22 62 MM _
1P 22 62 CC _
1P 22 62 CB _
1P 22 62 CN _

	 S
	 W

— — —

— — —

1M 11 00 M
1M 11 00 C
1M 11 00 B
1M 11 00 N

613 70 95 27
613 70 95 30
613 70 95 35
613 70 95 40
613 70 85 30

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

1M 12 00 M
1M 12 00 C
1M 12 00 B
1M 12 00 N

1M 13 00 M
1M 13 00 C
1M 13 00 B
1M 13 00 N

8K 60 40
8K 60 35

— — —

— — —

LED 13 W LED 18 W

B

C

S 40

S 20

B

C

S 40

S 20

mounting

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20 *

inserts

light source

accessories

inserts

light source

accessories

mounting

Più piano in LED 13 W Più piano in LED 18 W
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 61 mm

 68 mm

Der Occhio Più alto Aufbaustrahler kombiniert höchsten Designanspruch mit bester 
Funktionalität und einzigartigen Detaillösungen. Più alto Strahler sind dank einer spe-
ziellen Befestigungstechnik um 360° drehbar und über ein integriertes Gelenk um 45° 
schwenkbar. Sie lassen sich aber auch in vertikaler Position fixieren und sind so als 
reines Downlight einsetzbar. Die niedrigen alto Versionen in Hochvolt-Halogen (HV) können  
direkt auf einer festen Decke eingesetzt werden, ebenso wie die hohen alto ² Versionen  
in Niedervolt-, CDM- oder LED-Technologie, bei denen die elektronischen Vorschaltgeräte 
integriert sind. 

schwenkbar 45°
drehbar 360°
head chrom matt, chrom, bianco, nero
body chrom matt, chrom
HV, NV, CDM, LED

schwenkbar 45°
drehbar 360°
EVG integriert
head chrom matt, chrom, bianco, nero
body chrom matt, chrom
NV, CDM, LED

Montage Aufputz ohne Dose / mit Dose
ø head 124 mm, ø base 83 mm
Höhe (ohne Linse) 54 mm 

Montage Hohlraumdecke
NV / CDM / LED 
(mit Hohlraumdose / EVG extern)

Montage Aufputz ohne Dose / mit Dose
ø head 124 mm, ø base 83 mm
Höhe (ohne Linse) 114 mm

Montage Aufputz mit 
Durchverdrahtungsset 
ø 76 mm, h 7 mm

Montage Aufputz mit 
Durchverdrahtungsset
ø 76 mm, h 7 mm

Più alto Più alto ²
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ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

Hohlraumdose

Trafo 

60 W

EVG 

20 W, max. Kabellänge 150 cm  
35 W, max. Kabellänge 150 cm 

Halogen Eco GY 6.35 12 V / 50 W
Halogen Eco GY 6.35 12 V / 60 W

NV

Halogen Eco G9 48 W
Halogen Eco G9 60 W

HV

Metalldampf-Halogen GU 6.5 20 W
Metalldampf-Halogen GU 6.5 35 W

CDM

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Durchverdrahtungsset

Niedervolt-Halogen Eco GY 6.35  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. Transformator  

Hochvolt-Halogen Eco G9  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel 

Metalldampf-Halogen GU 6.5  
20 W / 35 W
exkl. Leuchtmittel, exkl. EVG

MM
CC
CB
CN

head 
chrom matt
chrom
bianco
nero

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom

289,07

334,45

344,00

398,00

289,07

334,45

334,45

334,45

334,45

344,00

398,00

398,00

398,00

398,00

2,44 2,90

70,42 83,80

6,55 7,80 70,25 83,60

30,25 36,00

20,17 24,00

272,27

317,65

317,65

317,65

317,65

324,00

378,00

378,00

378,00

378,00

30,76 36,60

6,55
11,34

7,80 
13,50

15,13
25,21

18,00
30,00

heads heads

Più alto

1A 12 99 MM
1A 12 99 CC
1A 12 99 CB
1A 12 99 CN

1A 12 98 MM
1A 12 98 CC
1A 12 98 CB
1A 12 98 CN

1A 12 94 MM
1A 12 94 CC
1A 12 94 CB
1A 12 94 CN

1A 12 92 MM
1A 12 92 CC
1A 12 92 CB
1A 12 92 CN

1A 12 91 MM
1A 12 91 CC
1A 12 91 CB
1A 12 91 CN

— — —

— — —

— — —

— — —

9Z 00 20 Z
9Z 00 36 Z

9Y 00 20
9Y 00 35 

1A 12 79 MM
1A 12 79 CC
1A 12 79 CB
1A 12 79 CN

1A 12 78 MM
1A 12 78 CC
1A 12 78 CB
1A 12 78 CN

1A 12 74 MM
1A 12 74 CC
1A 12 74 CB
1A 12 74 CN

1A 12 72 MM
1A 12 72 CC
1A 12 72 CB
1A 12 72 CN

1A 12 71 MM
1A 12 71 CC
1A 12 71 CB
1A 12 71 CN

1A 12 89 MM
1A 12 89 CC
1A 12 89 CB
1A 12 89 CN

1A 12 88 MM
1A 12 88 CC
1A 12 88 CB
1A 12 88 CN

9Z 22 00

5D 00 48 C
5D 00 60 C

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

1Z 22 80

— — — 7Z 00 01 T

5G 00 50 C
5G 00 60 C

8K 60 40
8K 60 35

HV NV CDM

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

accessories

light source

inserts inserts

accessories

+ +

light source

B

C

Più alto NVPiù alto HV Più alto CDM
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ArtikelArtikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

Hohlraumdose

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Durchverdrahtungsset

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

Hochleistungs-LED (wechselbar)
13 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber 

Hochleistungs-LED (wechselbar)
18 W  
exkl. Leuchtmittel, exkl. Treiber 

13 W 2700 K high color CRI 95 / 710 lm
13 W 3000 K high color CRI 95 / 725 lm
13 W 3500 K high color CRI 95 / 810 lm
13 W 4000 K high color CRI 95 / 840 lm
13 W 3000 K high flux CRI 85 / 960 lm

LED

Treiber

LED

18 W 2700 K high flux CRI 85 / 1120 lm
18 W 3000 K high flux CRI 85 / 1180 lm
18 W 4000 K high flux CRI 85 / 1335 lm

Treiber

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

MM
CC
CB
CN

head 
chrom matt
chrom
bianco
nero

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

6Z 13 70 
1 x 13 W Più
6Z 26 70
2 x 13 W Più (in Serie)
6Z 26 71
2 x 13 W Più (in Serie)

700 mA, 25 V, dimm. via  
1-10 V / Potentiometer
700 mA, 46 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
700 mA, 42 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

500 mA, 47 V, dimm. via 
Phasenabschnitt / Taster (Push)
500 mA, 72 V, dimm. via  
digital (DALI) / Taster (Push)

LED spot Linse 

(Nachrüstung Version C  
auf S 40 in Verbindung  
mit soft edge Glas)

Fresnel Linse

(Nachrüstung Version C 
auf S 20 in Verbindung  
mit LED spot Linse)

Spot

322,69

368,07

403,36

403,36

384,00

438,00

480,00

480,00

2,44 2,90

30,25 36,00 13,45
26,89

18,00
30,00

20,17 24,00

305,88

351,26

386,55

386,55

364,00

418,00

460,00

460,00

43,70 52,00

56,47
 

61,26

126,47

67,20

72,90

150,50

43,70 52,00

61,26

84,20

72,90

100,20

12,00 30,0010,08 25,21

heads heads

Più alto LED

1A 82 69 MM
1A 82 69 CC
1A 82 69 CB
1A 82 69 CN

1A 82 68 MM
1A 82 68 CC
1A 82 68 CB
1A 82 68 CN

1A 82 64 MM
1A 82 64 CC
1A 82 64 CB
1A 82 64 CN

1A 82 62 MM
1A 82 62 CC
1A 82 62 CB
1A 82 62 CN

— — —

— — —

618 50 85 27
618 50 85 30
618 50 85 40

— — —

— — —

6Z 18 50 
1 x 18 W Più
6Z 18 51 
1 x 18 W Più

1X 00 60 1 8K 60 80

1A 12 69 MM
1A 12 69 CC
1A 12 69 CB
1A 12 69 CN

1A 12 68 MM
1A 12 68 CC
1A 12 68 CB
1A 12 68 CN

1A 12 64 MM
1A 12 64 CC
1A 12 64 CB
1A 12 64 CN

1A 12 62 MM
1A 12 62 CC
1A 12 62 CB
1A 12 62 CN

— — —

— — —

9Z 22 00

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

1Z 22 80

613 70 95 27
613 70 95 30
613 70 95 35
613 70 95 40
613 70 85 30

8K 60 40
8K 60 35

— — —

— — —

LED 13 W LED 18 W

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20

B

C

S 40

S 20

inserts inserts

accessories

light source

accessories

light source

Più alto LED 13 W Più alto LED 18 W
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ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt 
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

NV

Halogen Eco GY 6.35 12 V / 50 W
Halogen Eco GY 6.35 12 V / 60 W

Metalldampf-Halogen GU 6.5 20 W

CDM

Durchverdrahtungsset

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Niedervolt-Halogen Eco GY 6.35  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. elektr. Transformator  

Metalldampf-Halogen GU 6.5  
20 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. EVG

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

MM
CC
CB
CN

head 
chrom matt
chrom
bianco
nero

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom

6,55
11,34

7,80 
13,50

70,25 83,60

20,17 24,00

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

405,04

450,42

450,42

450,42

450,42

482,00

536,00

536,00

536,00

536,00

475,63

521,01

521,01

521,01

521,01

566,00

620,00

620,00

620,00

620,00

heads heads

Più alto ²

1A 22 99 MM
1A 22 99 CC
1A 22 99 CB
1A 22 99 CN

1A 22 98 MM
1A 22 98 CC
1A 22 98 CB
1A 22 98 CN

1A 22 94 MM
1A 22 94 CC
1A 22 94 CB
1A 22 94 CN

1A 22 92 MM
1A 22 92 CC
1A 22 92 CB
1A 22 92 CN

1A 22 91 MM
1A 22 91 CC
1A 22 91 CB
1A 22 91 CN

— — —

— — —

9Y 00 20 — — —

1A 22 79 MM
1A 22 79 CC
1A 22 79 CB
1A 22 79 CN

1A 22 78 MM
1A 22 78 CC
1A 22 78 CB
1A 22 78 CN

1A 22 74 MM
1A 22 74 CC
1A 22 74 CB
1A 22 74 CN

1A 22 72 MM
1A 22 72 CC
1A 22 72 CB
1A 22 72 CN

1A 22 71 MM
1A 22 71 CC
1A 22 71 CB
1A 22 71 CN

— — —

— — —

— — — 5G 00 50 C
5G 00 60 C

1Z 22 80

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

8K 60 40
8K 60 35

NV CDM

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

inserts inserts

accessories

light source

accessories

+ +

light source

Più alto ² NV Più alto ² CDM
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ArtikelArtikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

Durchverdrahtungsset

optional optional

Filter

rot
grün
blau
gelb
magenta

Hochleistungs-LED (wechselbar)
18 W  
exkl. Leuchtmittel, inkl. Treiber, dimmbar via Phasenabschnittdimmer

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
bianco
nero

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

Hochleistungs-LED (wechselbar)
13 W  
exkl. Leuchtmittel, inkl. Treiber, nicht dimmbar

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

13 W 2700 K high color CRI 95 / 710 lm
13 W 3000 K high color CRI 95 / 725 lm
13 W 3500 K high color CRI 95 / 810 lm
13 W 4000 K high color CRI 95 / 840 lm
13 W 3000 K high flux CRI 85 / 960 lm

LED LED

18 W 2700 K high flux CRI 85 / 1120 lm
18 W 3000 K high flux CRI 85 / 1180 lm
18 W 4000 K high flux CRI 85 / 1335 lm

Glas

satiniert
soft edge

nur für Version C

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

LED spot Linse 

(Nachrüstung Version C  
auf S 40 in Verbindung  
mit soft edge Glas)

Fresnel Linse

(Nachrüstung Version C 
auf S 20 in Verbindung  
mit LED spot Linse)

Spot

MM
CC
CB
CN

head 
chrom matt
chrom
bianco
nero

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom

20,17 24,00

30,25 36,00

438,65

484,03

519,33

519,33

522,00

576,00

618,00

618,00

465,54

510,92

546,22

546,22

554,00

608,00

650,00

650,00

43,70 52,00 43,70 52,00

15,13
25,21

18,00
30,00

12,00 30,0010,08 25,21

heads heads

Più alto ² LED

1A 92 69 MM
1A 92 69 CC
1A 92 69 CB
1A 92 69 CN

1A 92 68 MM
1A 92 68 CC
1A 92 68 CB
1A 92 68 CN

1A 92 64 MM
1A 92 64 CC
1A 92 64 CB
1A 92 64 CN

1A 92 62 MM
1A 92 62 CC 
1A 92 62 CB 
1A 92 62 CN 

— — —

— — —

618 50 85 27
618 50 85 30
618 50 85 40

— — —

1X 00 60 1 8K 60 80

1A 22 69 MM
1A 22 69 CC
1A 22 69 CB
1A 22 69 CN

1A 22 68 MM
1A 22 68 CC
1A 22 68 CB
1A 22 68 CN

1A 22 64 MM
1A 22 64 CC
1A 22 64 CB
1A 22 64 CN

1A 22 62 MM
1A 22 62 CC 
1A 22 62 CB 
1A 22 62 CN 

— — —

— — —

1Z 22 80

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

613 70 95 27
613 70 95 30
613 70 95 35
613 70 95 40
613 70 85 30

8K 60 40
8K 60 35

— — —

LED 13 W LED 18 W

B

C

S 40

S 20

B

C

S 40

S 20

inserts inserts

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20 *

accessories

light source

accessories

light source

Più alto ² LED 13 W Più alto ² LED 18 W
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schwenkbar 45°
drehbar 360°
head chrom matt, chrom, bianco, nero
body chrom matt, chrom
track Adapter silber, weiß, schwarz
HV

schwenkbar 45°
drehbar 360°
EVG integriert
head chrom matt, chrom, bianco, nero
body chrom matt, chrom 
track Adapter silber, weiß, schwarz
NV, CDM, LED

Montage 3 - Phasen - Stromschiene
ø head 124 mm 
Höhe (ohne Linse) 124 mm

Montage für 3 - Phasen - Stromschiene
ø head 124 mm 
Höhe (ohne Linse) 64 mm

Più alto track Più alto ² track
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ArtikelArtikel

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt 
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt 
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

MMM
CCS
CCW
CBW
CNS

head 
chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

track Adapter 
silber
schwarz
weiß
weiß
schwarz

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom
chrom

Più Schienenstrahler auch erhältlich für 1-Phasen-Schiene, 
Art.-Nr. 1A __ __ ___ 1

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt 
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

VK exkl.
MwSt.

optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Più alto² track für 3-Phasen-Stromschiene
Niedervolt-Halogen Eco GY 6.35 
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. elektr. Transformator

Più alto track für 3-Phasen-Stromschiene
Hochvolt-Halogen Eco G9  
max. 60 W
exkl. Leuchtmittel 

Più alto² track für 3-Phasen-Stromschiene
Metalldampf-Halogen Eco GU 6.5 
20 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. EVG

Halogen Eco GY 6.35 12 V / 50 W
Halogen Eco GY 6.35 12 V / 60 W

NV

Metalldampf-Halogen GU 6.5 20 W

CDM

Halogen Eco G9 48 W
Halogen Eco G9 60 W

HV

VK inkl.
MwSt.

optional

272,27

317,65

324,00

378,00

388,23

433,61

433,61

433,61

433,61

462,00

516,00

516,00

516,00

516,00

458,82

504,20

504,20

504,20

504,20

546,00

600,00

600,000

600,00

600,00

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

6,55
11,34

7,80 
13,50

70,25 83,606,55 7,80

heads heads

Più alto track

1A 23 99 MMM
1A 23 99 CCS
1A 23 99 CCW
1A 23 99 CBW
1A 23 99 CNS

1A 23 98 MMM
1A 23 98 CCS
1A 23 98 CCW
1A 23 98 CBW
1A 23 98 CNS

1A 23 94 MMM
1A 23 94 CCS
1A 23 94 CCW
1A 23 94 CBW
1A 23 94 CNS

1A 23 92 MMM
1A 23 92 CCS
1A 23 92 CCW
1A 23 92 CBW
1A 23 92 CNS

1A 23 91 MMM
1A 23 91 CCS
1A 23 91 CCW
1A 23 91 CBW
1A 23 91 CNS

— — —

— — —

9Y 00 20 — — —

1A 23 79 MMM
1A 23 79 CCS
1A 23 79 CCW
1A 23 79 CBW
1A 23 79 CNS

1A 23 78 MMM
1A 23 78 CCS
1A 23 78 CCW
1A 23 78 CBW
1A 23 78 CNS

1A 23 74 MMM
1A 23 74 CCS
1A 23 74 CCW
1A 23 74 CBW
1A 23 74 CNS

1A 23 72 MMM
1A 23 72 CCS
1A 23 72 CCW
1A 23 72 CBW
1A 23 72 CNS

1A 23 71 MMM
1A 23 71 CCS
1A 23 71 CCW
1A 23 71 CBW
1A 23 71 CNS

1A 13 89 MMM
1A 13 89 CCS
1A 13 89 CCW
1A 13 89 CBW
1A 13 89 CNS

1A 13 88 MMM
1A 13 88 CCS
1A 13 88 CCW
1A 13 88 CBW
1A 13 88 CNS

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

8K 60 40
8K 60 35

5G 00 50 C
5G 00 60 C

5D 00 48 C
5D 00 60 C

HV NV CDM

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

S 40

S 20

S 10

B

C

B

C

S 40

S 20

S 10

inserts inserts

+ +

light source light source

Più alto ² track NVPiù alto track HV Più alto ² track CDM
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ArtikelArtikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt. Artikel

VK exkl.
MwSt.

optional optional

Filter Glas

rot
grün
blau
gelb
magenta

satiniert
soft edge

nur für Version C

Più alto² track für 3-Phasen-Stromschiene
Hochleistungs-LED (wechselbar) 
13 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. Treiber, nicht dimmbar

Più alto² track für 3-Phasen-Stromschiene
Hochleistungs-LED (wechselbar) 
18 W
exkl. Leuchtmittel, inkl. Treiber, dimmbar via Phasenabschnittdimmer

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

* nicht mit weiteren Inserts kombinierbar * nicht mit weiteren Inserts kombinierbar

13 W 2700 K high color CRI 95 / 710 lm
13 W 3000 K high color CRI 95 / 725 lm
13 W 3500 K high color CRI 95 / 810 lm
13 W 4000 K high color CRI 95 / 840 lm
13 W 3000 K high flux CRI 85 / 960 lm

LED LED

18 W 2700 K high flux CRI 85 / 1120 lm
18 W 3000 K high flux CRI 85 / 1180 lm
18 W 4000 K high flux CRI 85 / 1335 lm

Artikel
VK exkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

VK inkl.
MwSt.

+
immer mit-
bestellen

+
immer mit-
bestellen

LED spot Linse 

(Nachrüstung Version C  
auf S 40 in Verbindung  
mit soft edge Glas)

Fresnel Linse

(Nachrüstung Version C 
auf S 20 in Verbindung  
mit LED spot Linse)

Spot

MMM
CCS
CCW
CBW
CNS

head 
chrom matt
chrom
chrom
bianco
nero

track Adapter 
silber
schwarz
weiß
weiß
schwarz

body 
chrom matt
chrom
chrom
chrom
chrom

Più Schienenstrahler auch erhältlich für 1-Phasen-Schiene, 
Art.-Nr. 1A __ __ ___ 1

30,25 36,00 15,13
25,21

18,00
30,00

421,85

467,23

502,52

502,52

502,00

556,00

598,00

598,00

448,74

494,12

529,41

529,41

534,00

588,00

630,00

630,00

43,70 52,00 43,70 52,00

12,00 30,0010,08 25,21

heads heads

Più alto ² track LED

1A 93 69 MMM
1A 93 69 CCS
1A 93 69 CCW
1A 93 69 CBW
1A 93 69 CNS

1A 93 68 MMM
1A 93 68 CCS
1A 93 68 CCW
1A 93 68 CBW
1A 93 68 CNS

1A 93 64 MMM
1A 93 64 CCS
1A 93 64 CCW
1A 93 64 CBW
1A 93 64 CNS

1A 93 62 MMM
1A 93 62 CCS
1A 93 62 CCW
1A 93 62 CBW
1A 93 62 CNS

— — —

— — —

618 70 85 27
618 70 85 30
618 70 85 40

— — —

1X 00 60 1 8K 60 80

1A 23 69 MMM
1A 23 69 CCS
1A 23 69 CCW
1A 23 69 CBW
1A 23 69 CNS

1A 23 68 MMM
1A 23 68 CCS
1A 23 68 CCW
1A 23 68 CBW
1A 23 68 CNS

1A 23 64 MMM
1A 23 64 CCS
1A 23 64 CCW
1A 23 64 CBW
1A 23 64 CNS

1A 23 62 MMM
1A 23 62 CCS
1A 23 62 CCW
1A 23 62 CBW
1A 23 62 CNS

— — —

— — —

8K 60 2R
8K 60 2G
8K 60 2B
8K 60 2Y
8K 60 2M

8K 60 40
8K 60 35

613 70 95 27
613 70 95 30
613 70 95 35
613 70 95 40
613 70 85 30

— — —

LED 13 W LED 18 W

B

C

S 40

S 20

B

C

S 40

S 20

inserts inserts

B

C

S 40

S 20 *

B

C

S 40

S 20 *

light source light source

Più alto ² track LED 13 W Più alto ² track LED 18 W
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Leistung				    P		  60 W	 48 W	
Lichtstrom 	 		  ø		  980 lm	 740 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  16 lm / W	 15 lm / W
Mittlere Lebensdauer 		  	 t		  2.000 h
Farbtemperatur 	 		  T 		  2.800 K
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 100
Effizienzklasse 	  		  EFI		  C
Fassung 	  					     G 9
Osram Bezeichnung 	 				    Halopin Eco
Dimmbarkeit					     mit handelsüblichem Phasenan- oder 	
						      Phasenabschnittdimmer 
						    
Empfohlener Einsatz 					     Wohnen
						    

Leistung	  			   P		  60 W	 50 W	
Lichtstrom 	 		  ø		  1650 lm	 1180 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  28 lm / W	 24 lm / W
Spannung 				   U		  12 V
Mittlere Lebensdauer 		  	 t		  4.000 h
Farbtemperatur 	 		  T 		  3.000 K
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 100
Effizienzklasse 	  		  EFI		  B
Fassung 	  					     GY 6.35
Osram Bezeichnung 	 				    Halostar Eco
Dimmbarkeit 					     mit dimmbarem elektron. Transformator 
						      und Phasenabschnittdimmer

Empfohlener Einsatz 					     Wohnen und Objekt

Leistung	  			   P		  35 W	 20 W
Lichtstrom 	 		  ø		  3.300 lm	 1.700 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  94 lm / W	 85 lm / W
Mittlere Lebensdauer 		  	 t		  12.000 h
Farbtemperatur 	 		  T 		  3.000 K
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 85
Effizienzklasse 	  		  EFI		  A
Fassung 	  					     GU 6.5
Osram Bezeichnung 	 				    Powerball HCI-TF
GE Bezeichnung 	 				    CMH-TF
Dimmbarkeit 					     —

Empfohlener Einsatz 					     Objekt

Technische Daten Technische Daten

Leistung 	 	  		  P		  18 W
Strom 	  			   I		  480 mA
Betriebsspannung 	 		  U		  > 42 V DC
Mittlere Lebensdauer 		  	 t		  > 20.000 h
Effizienzklasse 	  		  EFI		  A

High flux LED 		
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 85	 Ra 85	 Ra 85
Farbtemperatur 	 		  T		  2700 K	 3000 K	 4000 K
Lichtstrom 	 		  ø		  1120 lm	 1180 lm	 1335 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  63 lm / W	 66 lm / W	 74 lm / W

Empfohlener Einsatz 					     Wohnen		  Objekt

Leistung 	 	  		  P		  13 W
Strom 	  			   I		  700 mA
Betriebsspannung 	 		  U		  > 20 V DC
Mittlere Lebensdauer 		  	 t		  > 20.000 h
Effizienzklasse 	  		  EFI		  A

High color LED
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 95	 Ra 95	 Ra 95	 Ra 95
Farbtemperatur 	 		  T		  2700 K	 3000 K	 3500 K	 4000 K
Lichtstrom 	 		  ø		  710 lm	 725 lm	 805 lm	 840 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  55 lm / W	 56 lm / W	 62 lm / W	 65 lm / W 

Empfohlener Einsatz 					     Wohnen		  Objekt

High flux LED
Farbwiedergabeindex 		  	 CRI 		  Ra 85
Farbtemperatur 	 		  T		  3000 K
Lichtstrom 	 		  ø		  960 lm
Wirkungsgrad 	 		  η		  74 lm / W

Empfohlener Einsatz 					     Objekt

Dimmbarkeit siehe Seite 42 – 45

HV

NV

CDM

LED 13 W

LED 18 W
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230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

1 – 10 V Steuerspannung control voltage

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

Potentiometer 100 kOhm log. (= lineare Dimmung linear dimming)

230 V AC DC

L

C

N

 = 700 mA

Dimmer

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mApush

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

C

N

 = 700 mA

Dimmer

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mApush

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

LED Anschlussschemata und Dimmung

LED Treiber und Dimmer

Più LED-Strahler können mit jedem Standard LED-Treiber (13 W: 
max. 700 mA, min. 20 V; 18 W: max. 500 mA, min. 42 V) betrieben 
werden. Sie benötigen eine Konstantstromquelle in Gleichstrom. 
Mehrere LED Strahler an einem Treiber können daher in Serie ge
schaltet werden, sofern die nötige Stromstärke und Spannung  
verfügbar sind.

Dimmbarkeit der Più LED ist mit entsprechenden Treibern in allen 
üblichen Ansteuerungen analog wie digital problemlos möglich.  
Die integrierten Treiber von alto ² sowie alto ² track LED sind in der 
13 W Version nicht dimmbar bzw. nicht digital ansteuerbar, die  
18 W Versionen der alto ² und alto ² track LED sind jedoch per Phasen
abschnittdimmer in der Helligkeit regelbar.

Anschluss eines Strahlers an den Treiber Anschluss eines Strahlers an den Treiber Anschluss von max. zwei Strahlern an den Treiber in Serienschaltung

Anschlussschemata Più LED 13 W Anschlussschemata Più LED 13 W

Osram Optotronic  
700 mA, 25 V
L 108 mm B 53 mm H 33 mm 
Art. Nr. 6Z 13 70

ohne Dimmer ohne Dimmer ohne Dimmer

Dimmung mit 1 – 10 V Steuerspannung

Dimmung mit Potentiometer Dimmung mit Phasenabschnittdimmer

Dimmung mit Taster

Dimmung mit Phasenabschnittdimmer 

Dimmung mit Taster

TCI MD jolly 
700 mA, 46 V
L 166 mm B 47 mm H 35 mm
Art. Nr. 6Z 26 70
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230 V AC DC

L

N

 = 500 mApush

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

C

N

 = 500 mA

Dimmer

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

N

 = 500 mA

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

N

 = 500 mA

DALI 

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

N

 = 500 mApush

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

N

 = 500 mA

Più LED

18 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

DALI

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mApush

Più LED

13 W

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mApush

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

Più LED

13 W

230 V AC DC

L

N

 = 700 mA

DALI 

Più LED

13 W

LED Anschlussschemata und Dimmung

Dimmung digital mit DALI Dimmung digital mit DALI Dimmung digital mit DALI

TCI MD jolly  
500 mA, 47 V
L 166 mm B 47 mm H 35 mm 
Art. Nr. 6Z 18 50

TCI maxi jolly  
500 mA, 72 V
L 124 mm B 79 mm H 22 mm
Art. Nr. 6Z 18 51

Tridonic One4All, 
700 mA, 42 V
L 207 mm B 42 mm H 31 mm 
Art. Nr. 6Z 26 71

Anschluss eines Strahlers an den Treiber Anschluss eines Strahlers an den TreiberAnschluss eines Strahlers an den Treiber Anschluss von max. zwei Strahlern an den Treiber in Serienschaltung

Anschlussschemata Più LED 18 WAnschlussschemata Più LED 13 W

ohne Dimmerohne Dimmerohne Dimmer ohne Dimmer

Dimmung mit Phasenabschnittdimmer

Dimmung mit TasterDimmung mit TasterDimmung mit Taster Dimmung mit Taster
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alto

alto

alto²

alto²

alto²

alto

alto

alto

alto

Betondecke (verputzt / verspachtelt)

Paneel

Hohldecke

Montage

Montagevarianten piano

Für Più piano stehen verschiedene Varianten für nahezu jede Einbau- 
situation zur Verfügung. Die seamless Varianten sind bündig in der 
Decke eingelassen und in der Höhe exakt justierbar. Mit der Einbauplatte, 
die in einen rechteckigen Ausschnitt eingesetzt und dann verspach- 
telt wird, sind sie in jeder Gipskartondecke problemlos installierbar. 
Die Paneel-Montagelösung ist für von hinten zugängliche oder aus 
herausnehmbaren Elementen bestehender Decken gedacht, wofür ein 
sauberer Ausschnitt vorbereitet werden muss. In nahezu jeder Hohl
decke nachträglich einbaubar sind die Versionen mit magnetisch 
befestigtem cover. Sie decken eventuelle Toleranzen des Decken
ausschnitts ab und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Beide 
Versionen sind in Verbindung mit entsprechenden Einguss-Gehäusen 
auch in Betondecken einsetzbar. Gemeinsam ist allen Varianten der 
werkzeugfreie Ein- und Ausbau der Strahler.

Einbauring mit cover

Einbauring mit coverEinbauplatte

Haltering für Paneel

Kaiser KompaX 3 mit 
Mineralfaserplatte mit  
Più Einbauring mit cover

Kaiser KompaX 3 mit 
Mineralfaserplatte mit 
Più Einputzring

Feste Decke ohne Deckendose  
und 230 V Kabelanschluß 
Durchverdrahtung mit zusätzlichem 
Montageset möglich.

Feste Decke mit Deckendose  
und 230 V Kabelanschluß

Feste Decke / elektronisches  
Vorschaltgerät neben Leuchte

Feste Decke / elektronisches  
Vorschaltgerät extern positioniert

Hohldecke mit Deckendose

track Version mit 1- oder 
3 - Phasenschiene

Montage

Montagevarianten alto

Die flachen Più alto Strahler in der Hochvolt-Version können direkt 
an 230 Volt Netzspannung betrieben werden. Bei den LED-, Nieder
volt- und CDM-Versionen sind externe Vorschaltgeräte in der Nähe 
unterzubringen. Bei den hohen Più alto ² Strahlern ist das Vorschalt
gerät bereits im Gehäuse integrier t (one box Design) . Von festen 
Betondecken über Hohlbefestigungen bis zu track Versionen für 
1- oder 3-phasige Stromschienen – für Più alto stehen für alle nur denk
baren Anwendungen passende Montagelösungen zur Verfügung.

Trafo

Trafo

Treiber

Treiber

EVG

EVG

NVHV CDM
 

LED
coverseamless
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Preisliste bis auf weiteres gültig. Stand 2012 / 02

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
D 81667 München
Fon	+49-89-44 77 86 80
Fax	+49-89-44 77 86 39
info@occhio.com

www.occhio.com


